[bookmark: _Toc158691775][bookmark: _Toc315868059][bookmark: _Toc315875322]本项目计划采购三套废水处理系统。
第一套：电镀废水环太湖要求零排放，采用MVR蒸发系统，规划处理废水量20吨/天，产生固废不到0.5吨/天。
第二套：电池废水和四楼清洗废水，排放量90吨/天，规划处理废水量130吨/天，采用预处理+生化处理，符合排放指标，进行排放
第三套：四楼切割废水，排放量160吨/天，规划处理废水量240吨/天，主要成份是硅粉等颗粒，可利用过滤沉淀，回收利用。
2、投标人应对工程现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
3、交付地点：采购人指定地点。
4、交付期：合同签订后，施工周期（含调试）不高于90天。
[bookmark: _Toc27223]二、货物清单及技术要求：
1、货物清单
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表4-1 电镀废水处理系统设备清单
	一
	电镀废水集水池
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	二
	蒸发系统
	20t/d
	
	1
	套
	ECH
	

	1
	MVR蒸发器
	20t/d
	钛合金
	1
	套
	蓝色起源或同等品牌
	

	2
	刮板蒸发器
	2t/d
	sus2507
	1
	套
	蓝色起源或同等品牌
	

	3
	蒸汽发生器
	125 kg/h
	
	1
	套
	ECH
	

	4
	冷却塔
	18.5m³/h
	
	1
	套
	ECH
	

	三
	浓缩液集水池
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	2
	提升泵
	1m3/h，15m，0.55kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	四
	回用水池1
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	西门子或同等品牌
	

	2
	回用水泵
	10m3/h，10m，0.75kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	二十一
	电气控制系统
	
	
	1
	套
	
	

	1
	控制柜
	PLC, 上位机
	
	1
	套
	
	

	2
	电缆与桥架
	
	
	1
	项
	
	

	二十二
	其他项目
	
	
	1
	项
	
	

	1
	管阀系统
	按系统配齐
	UPVC
	1
	批
	沃德或同等品牌
	

	2
	平台和支架
	
	碳钢
	1
	批
	
	


表4-2 电池废水和清洗废水处理系统设备清单
	序号
	单元与设备名称
	型号规格
	材质
	数量
	单位
	品牌厂家
	备注

	一
	综合废水集水池
	DH=7.5×3×3m，V=60m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	2
	提升泵
	10m3/h，10m，0.75kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	4
	鼓风机
	Q=2.29m³/min；3m风压；P=3kw；380V
	
	1
	台
	怡宁或同等品牌
	

	5
	曝气搅拌系统
	
	
	1
	套
	ECH
	

	二
	除氟混凝沉淀池
	LBH=4.85×2.4×4m
	碳钢+玻璃钢防腐
	1
	座
	ECH
	

	1
	快速搅拌机
	60-120r/min，0.75kW
	SUS316+防腐
	3
	台
	万鑫或同等品牌
	

	2
	慢速搅拌机
	30r/min，0.37kW
	SUS316+防腐
	1
	台
	万鑫或同等品牌
	

	3
	在线pH计
	
	组合材料
	1
	套
	阔思或同等品牌
	

	4
	中心导流筒
	DN300
	PVC
	1
	台
	ECH
	

	5
	电动阀
	DN100
	UPVC
	1
	个
	恩德福或同等品牌
	

	三
	生化调节池
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	西门子或同等品牌
	

	2
	提升泵
	10m3/h，10m，0.75kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	四
	水解酸化池
	LBH=2.4×2.4×3.4m
	碳钢+玻璃钢防腐
	1
	座
	ECH
	

	1
	潜水搅拌机
	0.55kw
	SUS304
	1
	套
	中德或同等品牌
	

	2
	填料
	
	组合材料
	5
	m3
	ECH 
	

	五
	缺氧池
	LBH=2.4×2.4×3.4m
	碳钢+玻璃钢防腐
	1
	座
	ECH
	

	1
	潜水搅拌机
	0.55kw
	SUS304
	1
	套
	中德或同等品牌
	

	2
	填料
	
	组合材料
	5
	m3
	ECH 
	

	六
	好氧池
	LBH=4.2×2.4×3.4m
	碳钢+玻璃钢防腐
	1
	座
	ECH
	

	1
	填料
	
	组合材料
	10
	m3
	ECH 
	

	2
	在线DO计
	
	组合材料
	1
	套
	阔思或同等品牌
	

	3
	回流泵
	25m3/h，13m，2.2kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	4
	鼓风机
	Q=2.29m³/min；3m风压；P=3kw；380V
	
	1
	台
	怡宁或同等品牌
	

	七
	MBR池
	LBH=3×2.4×3.4m
	碳钢+玻璃钢防腐
	1
	座
	哲瑞
	

	1
	MBR膜组件
	产水量Q=6m³/h
	PVDF+SS304框架
	1
	套
	天津膜天或同等品牌
	

	2
	抽吸泵
	Q=15m3/h，H=20m
	SS304
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	MBR膜膜排泥泵
	潜污泵，Q=15m³/h，H=10m，1用1备
	铸铁
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	4
	反洗泵
	Q=15m3/h，H=20m
	SS304
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	5
	药洗系统
	次钠和柠檬酸加药系统，含加药泵和储罐
	成品
	1
	套
	ECH
	

	6
	曝气风机
	Q=1m³/min；3m风压；P=3kw；380V
	铸铁
	1
	台
	怡宁或同等品牌
	

	7
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	2
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	八
	清水池
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	西门子或同等品牌
	

	2
	提升泵
	Q=15m3/h，H=20m
	SS304
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	九
	离子交换器
	6m3/h
	碳钢衬胶
	2
	座
	ECH
	

	1
	除氟树脂
	
	
	1200
	L
	杜笙或同等品牌
	

	十
	排放水池
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	西门子或同等品牌
	

	2
	提升泵
	Q=15m3/h，H=20m
	SS304
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	十一
	加药装置
	
	
	
	
	
	

	1
	氢氧化钠加药装置
	
	
	
	
	
	

	1.1
	加药箱
	500L/h
	PE/PP 
	1
	个
	亚星或同等品牌
	

	1.2
	搅拌机
	0.75kW
	SUS316
	2
	套
	万鑫或同等品牌
	

	1.3
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	1.4
	计量泵
	50L/h, 0.06kW
	PVC
	1
	台
	南方或同等品牌
	

	2
	稀酸加药装置
	
	
	
	
	
	

	2.1
	加药箱
	1000L
	PE/PP 
	1
	个
	亚星或同等品牌
	

	2.2
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	2.3
	计量泵
	50L/h, 0.06kW
	PVC
	1
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	絮凝剂加药装置
	
	
	
	
	
	

	3.1
	加药箱
	1000L
	PE/PP 
	2
	个
	亚星或同等品牌
	

	3.2
	搅拌机
	0.75kW
	SUS316
	2
	套
	万鑫或同等品牌
	

	3.3
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	3.4
	计量泵
	240L/h, 0.2kW
	PVC
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	4
	PAM加药装置
	
	
	
	
	
	

	4.1
	泡药机
	1000L/h
	不锈钢
	1
	台
	创冠或同等品牌
	

	4.2
	PAM加药泵
	240L/h,0.37kw
	PVC
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	5
	除氟剂加药装置
	
	
	
	
	
	

	5.1
	加药箱
	500L/h
	PE/PP 
	2
	个
	亚星或同等品牌
	

	5.2
	搅拌机
	0.75kW
	SUS316
	2
	套
	万鑫或同等品牌
	

	5.3
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	5.4
	计量泵
	240L/h, 0.2kW
	PVC
	3
	台
	南方或同等品牌
	

	十二
	污泥池
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	西门子或同等品牌
	

	2
	污泥泵
	启动隔膜泵，3寸
	铝合金
	1
	套
	边锋或同等品牌
	

	3
	板框压滤机
	过滤面积40m2
	
	1
	套
	兴源或同等品牌
	

	十三
	电气控制系统
	
	
	1
	套
	
	

	1
	控制柜
	PLC, 上位机
	
	1
	套
	
	

	2
	电缆与桥架
	
	
	1
	项
	
	

	十四
	其他项目
	
	
	1
	项
	
	

	1
	管阀系统
	按系统配齐
	UPVC
	1
	批
	沃德或同等品牌
	

	2
	平台和支架
	
	碳钢
	1
	批
	
	



表4-3切割废水处理系统设备清单
	序号
	单元与设备名称
	型号规格
	材质
	数量
	单位
	品牌厂家
	备注

	一
	切割废水集水池
	DH=7.5×3×3m，V=60m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	液位控制器
	超声波液位计
	组合材质
	1
	套
	西门子或同等品牌
	

	2
	提升泵
	25m3/h，13m，2.2kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	二
	混凝沉淀池
	20m3/h
	碳钢+玻璃钢防腐
	1
	座
	ECH
	

	1
	快速搅拌机
	60-120r/min，0.75kW
	SUS316+防腐
	1
	台
	万鑫或同等品牌
	

	2
	慢速搅拌机
	30r/min，0.37kW
	SUS316+防腐
	1
	台
	万鑫或同等品牌
	

	3
	在线pH计
	
	组合材料
	1
	套
	阔思或同等品牌
	

	4
	电动阀
	DN100
	UPVC
	1
	个
	恩德福或同等品牌
	

	三
	过滤装置
	
	
	
	
	
	

	1
	提升水箱
	500L
	PE
	1
	个
	亚星或同等品牌
	

	2
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	3
	袋式过滤器
	20m3/h
	304不锈钢
	2
	套
	大张或同等品牌
	

	四
	回用水池2
	DH=3×3×3m，V=24m3
	地下钢砼+防腐
	1
	座
	
	土建

	1
	回用水泵
	25m3/h，13m，2.2kw
	不锈钢
	2
	台
	南方或同等品牌
	

	2
	液位控制器
	电缆浮球
	组合材质
	1
	套
	思派或同等品牌
	

	3
	电磁流量计
	DN50
	组合材料
	1
	套
	西尼尔或同等品牌
	

	五
	电气控制系统
	
	
	1
	套
	
	

	1
	控制柜
	PLC, 上位机
	
	1
	套
	
	

	2
	电缆与桥架
	
	
	1
	项
	
	

	六
	其他项目
	
	
	1
	项
	
	

	1
	管阀系统
	按系统配齐
	UPVC
	1
	批
	沃德或同等品牌
	

	2
	平台和支架
	
	碳钢
	1
	批
	
	



注：项目设备不限于以上设备清单，投标人可根据工艺考虑增加设备，但不得缩减设备，最终以达到废水处理系统目标为准。


2、引用标准
须符合、图纸和国家现行标准，主要包括但不限于如下规范、行业标准：
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)
《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）
《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）
《工业与民用供配电系统设计规范》（GB50053-2013）
《供电系统设计规范》（GB50052-2009）
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《电动装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）
《钢制压力容器》（GB150-1999）
《水处理设备制造技术条件》（JB2932-1999）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）
其他相关之强制性标准和设计规范
3、技术要求
[bookmark: _Toc469577715]（1）废水处理设施设计具有一定的适应性与弹性，选择耐冲击负荷强、稳定性强的污水、污泥处理流程，确保出水稳定达标排放。
（2）达到出水指标的前提下，减少工程投资，降低日常运行费用。
（3）充分利用现有地形，合理布局，减少占地面积。
（5）充分考虑二次污染的防治，设备耐腐蚀，噪声达标，基本无异味，不污染周围环境。
（6）高程设计综合考虑提升所需的动力费用和构筑物结构处理的费用，尽可能利用水泵提升的水头，减少日常运行的费用，
（8）	选用的电气元件充分考虑了互换性强，在以后的运行使用中的安全性高，不会出现事故。仪器仪表自带防水接线盒，防爆防护等级：IP65。
（9）系统运行时自动化程度高，要求每班一人即可稳定操作运行，PLC控制系统留有与上位机配套的通讯协议接口。
（10）废水治理的构筑物和设备等均应根据其接触介质的性质、浓度和环境要求等具体情况，采用可靠的防腐、防渗、防漏等措施。
（12）符合国家和地方现有的有关标准和规范。
（13）进水水质结合水样检测和建设方原料分析，如下表所示。
1）电镀废水，水质情况不明，主要为高盐重金属废水；
2）清洗废水水质情况如表1-1所示。电池废水水质情况不明，如表1-2所示，污染物以有机污染物为主，1年按300t计，每天水量70m3，污染物质的投加量约为0.013ml/L，污染物质量较少，COD预计<500mg/L。
3）切割废水，主要污染物是悬浮颗粒，具体水质情况不明。
表4-4 清洗废水水质情况表
	项目
	pH
	COD
（mg/L）
	TN
（mg/L）
	NH3-N
(mg/L)
	TP
（mg/L）
	氟化物(mg/L)
	SS
（mg/L）

	清洗废水
	6.9
	120
	5.18
	4.04
	1.02
	114
	14



表4-5 电池废水涉及污染物质情况
[image: a0b798e567ab2249f204f2419653cd3]

（14）处理要求如下：
1）电镀废水，处理要求为零排放，蒸发处理，蒸馏水回用于生产，母液或结晶作为危废外运处理处置。
2）电池废水和清洗废水需要达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准、《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表3特别排放限值的要求，出水纳管排入吴江经济技术开发区运动污水处理厂。标准要求如表4-6所示。


表4-6纳管排放标准
	项目
	pH
	COD
（mg/L）
	TN
（mg/L）
	NH3-N
(mg/L)
	TP
（mg/L）
	氟化物(mg/L)
	SS
（mg/L）

	排放标准
	6-9
	50
	15
	8
	0.5
	2
	10


注：按相对较严格的标准《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表3特别排放限值
[image: ffbd61e0d8d3f250d56c35ac64aa065]
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3）切割废水，主要成份是硅粉等颗粒，沉淀过滤后，清水回用于生产。

[bookmark: _Toc21936]三、自动控制要求
（一）控制要求
本系统采用先进成熟的控制技术，实用可靠，整洁美观，操作简便，减少操作工的工作强度，减少人工操作误差，保证处理效果能始终处于最佳状况，维护便捷，备件通用。
a、采用可编程程序控制器（PLC）作为控制核心并配有人机界面作为人机对话界面。
b、监控界面的图形制作直观简洁，与工艺设备的实际情况协调。
c、PLC作为控制系统核心，接受传感器信号并控制执行机构，PLC配置相应的开关量输入输出模块和模拟量输入输出模块，并留有少量端口，以便于满足以后升级优化控制需要。
d、能够在人机界面的显示屏上动态地显示现场的相关信号，如：流量、PH值等。
e、能够通过触摸屏点击界面有关图标对主要设备或程序进行监控或干预。
f、考虑到人机界面显示屏幕尺寸有限，可根据工艺流程分屏显示，屏与屏之间切换方便，标志明确，并配有总工艺流程方框图。
g、采用FX系列PLC产品，按工艺要求编程，进行自动控制。
h、PLC程序力求可靠、实用、简单、逻辑关系清楚，输入输出点次序清楚、标志明确。
i、PLC还配有外围电路，如继电器、输入输出电路专用开关电源，风扇等。
j、所有设备的运行状况可在模拟屏及人机界面监控界面上显示。
k、所有用电的水泵、风机等均配有过载保护装置，并都能实现手动/自动相互切换操作。
（二）操作软件
1）系统启动后出现的第一个窗口是“废水处理工艺流程图”的系统主页窗口。
在整个工艺流程图中又分为预处理系统、加药系统、综合废水处理系统、污泥处理系统、曝气系统几个部份，每个部份均可单独运行。
2）从主菜单中选中一项所需进入的窗口图形，进入相应窗口。
窗口切换控件
包括主菜单按钮，文字加箭头图标，参数显示框等，单击此类控件，进行窗
口切换。
数据操作控件
为参数设置及模拟量标定窗口内专用，进行参数设置选定，数据修改，数
据传送等操作。
参数设置
进入参数设置窗口后选中需要设定的参数方框，并单击相应的参数方框，此
时该方框将会改变颜色，然后在方框内填写新的设定值并按确定键加以确认即可。
1．	显示框操作
在监控窗口中有一些显示数字或文字的方框，用以显示当前系统运行状态，可数值状态等。此类显示框一般不具备控件特性，因此也不具备可操作性，仅用来观察。
A、运行状态显示框
此类显示框为深绿色或淡绿色，反应相关设备的运行方式为自动/手动；即设备于手动时为深绿色，自动时为淡绿色。对设备本体来说处于运行状态时淡绿色，停止状态时为深绿色。对某些仅有一个“自动”对话框的设备而言，如设备本体是淡绿色，但“自动”对话框为深绿色，则表明该设备处于手动运行状态。
B、参数显示框
此类显示框为黄色底桔红色边框，显示与数据显示框动态数据相关的参数设置数据；此类显示框同时为窗口切换控件，在任意窗口单击。
C、切换到参数设置窗口。
D、关于菜单按钮，本系统在每幅界面左上方均设置了三个功能键，按下后分别切换到主页（深褐色），或返回到上幅界面（淡黄色）或切换到报警窗口（红色）在界面的下方有四个方形的功能框，分别可切换到报警、数据曲线、设置参数、设置系数。
E、关于连续部份，当启动连续处理启动按钮时，经延时后“连续处理”状态对话框变淡，系统进入连续处理运行。在启动时，如发生溶气水泵未投入自动状态，溶气水箱液位低等情况时会出现对话框，“连续处理条件不足，请查看报警记录”确认后对话框消失。
F、关于报警的消除，当有报警发生时，有二处地方可以进行清除，分别是控制柜上的报警清除按钮，报警发生时跳出的对话框经确认后，报警记录界面上的清除按钮。（该软按钮在报警时为红色，清除后为绿色）。
在自动运行状态下，按下系统关闭按钮后系统会按设定好的程序自动将设备关闭，然后将控制柜的总电源开关关闭即可。
[bookmark: _Toc15499]四、环保要求
1、设备安装调试合格，配合我司的环保验收
2、满足国家，地方法规我我司规章制度。
[bookmark: _Toc17589]五、技术资料及设备调试培训
交付使用时须提交客户完整技术资料，包括：
设备结构图，设备及管道平面布置图，电气原理图，PLC源程序，HMI源程序（如果有），零件列表，备件清单，设备功能介绍及操作说明，设备重要部件功能介绍及详细技术资料，两份书面资料，一份电子资料，语言为汉语。
[bookmark: _Toc4022]六、其他技术说明
1、按分类收集与分质处理、资源利用与达标排放相结合原则进行工程设计，整个系统中设有三套处理设施, 使系统具有最好的操作灵活性，并保证在达标的前提下尽量少用设备,减少运行费用。具体为：
1、达标排放管，达到用户所要求的标准排放，（预埋管由甲方负责接至污水处理站）；
2、为保证系统的长期稳定运行，方案设计时所用的水泵均另外配有完全相同的备用泵，以满足水泵出现故障时不会影响到系统的运行，并且，所选用的水泵至少为合资以上的优良产品。
3、针对厂方污水水质及产品的特点，选用适用性强、技术先进可靠、工艺成熟稳妥、处理效果好、运行成本低、操作管理方便的污水处理工艺，确保出水水质达标排放。
4、污水处理系统设计为程序式的自动处理系统，并配有真彩的人机界面以供设置调整相关参数。以减轻劳动强度，保证污水处理系统连续稳定运行；在满足达标排放的前提下，选用技术先进的节能设备，降低污水处理成本。
5、为保证系统在PLC出现问题时仍可以运行，所有用电设备均设有手动控制按钮，任何用电设备均可以通过手动模式运行。
6、从安全角度考虑，在保证质量的前提下，外部所用的仪器仪表尽可能使用24V的安全电压，电控箱面板电压为24V安全电压。
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